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ELEMENT ANTEIL  g/g  Ω 
 

ELEMENT ANTEIL  g/g 

Ag Argentum / Silber / argent max. 5 g/g  Al Aluminium / aluminium max. 20 g/g 

As Arsen / arsenic max. 5 g/g  Ba Barium / barium max. 10 g/g 

C Carboneum / Kohlenstoff / carbon max. 30 g/g  Ca Calcium / calcium max. 20 g/g 

Cd Kadmium / cadmium max. 10 g/g  Co Kobalt / cobalt max. 10 g/g 

Cr Chrom / chromium max. 30 g/g  Cu Kupfer / copper max. 20 g/g 

Fe Ferrum / Eisen / ferric max. 50 g/g  H Wasserstoff / hydrogen max. 20 g/g 

K Kalium / potassium max. 10 g/g  Mg Magnesium / magnesium max. 10 g/g 

Mn Mangan / manganese max. 5 g/g  Mo Molybdän / molybdenum max. 100 g/g 

N Nitrogenium / Stickstoff / nitrogen max. 50 g/g  Na Natrium / sodium max. 20 g/g 

Nb Niob / niobium max. 20 g/g  Ni Nickel / nickel max. 20 g/g 

Pb Plumbum / Blei / plumb max. 10 g/g  S Schwefel / sulphur max. 10 g/g 

Si Silizium / silicon max. 20 g/g  Ta Tantal / tantalum max. 20 g/g 

Ti Titan / titanium max. 20 g/g  Zn Zink / zinc max. 10 g/g 

Zr Zirkonium / zirconium max. 20 g/g  W Wolfram / tungsten Rest / Balance / Reste 

W E R K S Z E U G N I S 
EN 10204 - 2.2 

 
 
 
 
Kunde:     
Norm:     Gefertigt nach DIN EN ISO 6848 
          

Werkstoff / Erzeugnisform:   WC 20  / WIG-Elektrode [GRAU] 
Lieferzustand:   geglüht 
Durchmesserbereich:   1,0 - 10,0 mm  x 150/175 mm 
 
CHEMISCHE ANALYSE: 
Garantierte / Guaranteed / Garantie   CeO2  [Ceroxid] 1,8 - 2,2 % 

 
 
  
 
 

Gemäß  EN 10 204 bestätigen wir, dass die oben angeführte Charge maßlich und visuell kontrolliert wurde und in allen 
Punkten den Bestellangaben entspricht. 
 
Erlstätt, den  21.07.2014 
 
Richard Litty 
Geschäftsführer 
 


